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CONSTRUIR/ EXECUTAR

DEMOLIR

REFORMA

EXISTENTE (MANTER)

LEGENDA

ÁRVORE A RETIRAR

ÁRVORE A MANTER

QUADRA PARQUINHO

REMOVER MESAS DE PING PONG DE ALVENARIA
1,07 M³ CADA/ TOTAL 2,14 M³

HORTA

ÁREA A DEMOLIR
1.742,40 M²

ÁREA EXISTENTE

TERRENO

ÁREA EXISTENTE

A REFORMAR

AMPLIAÇÃO TÉRREO

AMPLIAÇÃO SUBSOLO

TOTAL A AMPLIAR

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA

TAXA DE OCUPAÇÃO

COEF. APROVEITAMENTO

ESPECIFICAÇÃO: ÁREA:

QUADRO DE ESTATÍSTICAS:

8.308,00 m²

3.287,92 m²

806,22 m²

1.860,40 m²

245,00 m²

2.105,40 m²

3.650,92 m²

40,39%

0,43

ÁREA A DEMOLIR 1.742,40 m²

ÁREA DE PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO 3.356,22 m²

ÁREA PERMEÁVEL

TAXA DE PERMEABILIDADE

3.638,05 m²

43,78%
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ESCALA: 1 : 150

IMPLANTAÇÃO E COBERTURA

N

ESCALA:  1 : 500

DEMOLIR/CONSTRUIR

ESCALA:  1 : 500

A DEMOLIR

ESCALA:

Rua Valdomiro Kwitschal. nº 856. Campo Mourão – PR
Contato: (44) 9.9944-6804 - email: contato.bussolaeng@gmail.com

MEDIANEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL

DATA: DESENHO: PRANCHA:

CONTEÚDO:

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

PROJETO ARQUITETÔNICO: PROPRIETÁRIO:

LOCAL: Rua Minas Gerais esquina com Rua Florianópolis - Lot. Parque Independência

Lotes A, 10, 11, 14 e 15 - Quadra 32 - Bairro Independência - Medianeira - PR

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ 76.206.481/0001-58

OBRA:
Ampliação de Edificação de Ensino em alvenaria térrea mais um nível subsolo

Escola Municipal Carlos Lacerda

CO-AUTORIA:

Michelle Seben - Arquiteta

CAU A41010-1

Como indicado

IMPLANTAÇÃO E COBERTURA/ PLANTAS ESQUEMÁTICAS

MAIO/23

BUSSOLA ENGENHARIA

Resp. Téc. Eng. Vinicius Bussola

01/05

Eng. Civil CREA PR - 138.766/D

ESCALA: 1 : 15000

LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA    

NATÁLIA CUNHA
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GRAMA

LEGENDA PISO

CONCRETO

NOTAS GERAIS
ATENÇÃO!

A - Todas as torneiras devem ser de bancada (construção nova);
B - O piso geral será do tipo porcelanato retificado com rejunte fino e textura amadeirada, salvo nas áreas molhadas (construção 
nova);
C - Nas áreas molhadas será adotado porcelanato retificado com rejunte fino e cor clara, preferivelmente branco, conforme nota em
projeto (construção nova);
D - Toda escola deverá ser pintada com tinta acrílica, ENTRETANTO, as salas de aula devem ser pintada com tinta emborrachada até 
a altura de h:1,20 metros, o restante em tinta acrílica (construção novas e existentes);
E - As cubas e vasos sanitários das I.S. infantis devem possuir dimensões adequadas ao público infantil, com bancadas na altura de 
70 cm (construção nova).
F - As portas das cabines sanitárias dos banheiros infantis deverão ser suspensas e passível de remoção externa 
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ESCALA:

Rua Valdomiro Kwitschal. nº 856. Campo Mourão – PR
Contato: (44) 9.9944-6804 - email: contato.bussolaeng@gmail.com

MEDIANEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL

DATA: DESENHO: PRANCHA:

CONTEÚDO:

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

PROJETO ARQUITETÔNICO: PROPRIETÁRIO:

LOCAL: Rua Minas Gerais esquina com Rua Florianópolis - Lot. Parque Independência

Lotes A, 10, 11, 14 e 15 - Quadra 32 - Bairro Independência - Medianeira - PR

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ 76.206.481/0001-58

OBRA:
Ampliação de Edificação de Ensino em alvenaria térrea mais um nível subsolo

Escola Municipal Carlos Lacerda

CO-AUTORIA:

Michelle Seben - Arquiteta

CAU A41010-1

Como indicado

PLANTA BAIXA

MAIO/23

BUSSOLA ENGENHARIA

Resp. Téc. Eng. Vinicius Bussola

02/05

Eng. Civil CREA PR - 138.766/D

ESCALA:  1 : 100

PLANTA BAIXA

TABELA DE JANELAS

REFERÊNCIA LARGURA ALTURA PEITORIL QUANT.
J01 1.00 1.20 1.10 1
J02 1.50 1.00 1.10 1
J03 1.30 1.10 1.20 1
J04 2.00 1.20 0.90 2
J05 3.90 1.20 0.90 1
J06 2.50 1.00 1.80 2
J07 2.10 1.55 1.15 2
J08 4.05 1.00 1.60 1
J09 2.05 0.60 1.80 2
J10 1.40 1.20 1.10 1
J11 3.10 1.10 1.20 2
J12 3.30 1.10 1.20 4
J13 2.20 0.60 2.00 3
J14 1.30 0.60 1.60 2
J15 3.00 0.60 2.00 6
J16 2.30 0.60 2.00 2
J17 1.60 1.20 1.10 2
J18 3.00 0.70 1.90 1
J19 3.30 1.40 1.20 14
J20 3.20 1.40 1.20 1
J21 2.50 1.60 1.15 2
J22 4.00 0.60 2.00 1
J23 3.10 1.40 1.20 1
J24 1.50 0.60 2.00 2
J25 2.70 0.60 2.00 1
J26 1.60 1.10 1.20 1
J27 1.10 0.60 1.60 2
PP 1.40 1.30 0.80 1

TABELA DE PORTAS

REFERÊNCIA ALTURA LARGURA QUANT
P01 2.10 0.60 12
P02 2.10 0.70 1
P03 2.10 0.80 43
P04 2.10 0.90 15
P05 2.10 1.60 1
P06 2.10 1.20 1
P07 2.10 1.80 3
P08 2.10 2.00 1
P09 2.10 2.20 1
P10 2.10 3.00 1
P11 2.50 4.00 1
P12 1.75 0.70 7
P13 1.10 0.80 1
P14 2.10 4.30 1
P15 2.10 0.80 1
PV 2.16 0.88 1
V01 2.10 0.80 2
V02 2.10 1.00 1

ESCALA:  1 : 25

DET. PLATAFORMA ELEVATÓRIA

NATÁLIA CUNHA
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CONSTRUIR/ EXECUTAR

DEMOLIR

REFORMA

EXISTENTE (MANTER)

LEGENDA

ÁRVORE A RETIRAR

ÁRVORE A MANTER

PORCELANATO

VINÍLICO

GRAMA

LEGENDA PISO

CONCRETO

NOTAS GERAIS
ATENÇÃO!

A - Todas as torneiras devem ser de bancada (construção nova);
B - O piso geral será do tipo porcelanato retificado com rejunte fino e textura amadeirada, salvo nas áreas molhadas (construção 
nova);
C - Nas áreas molhadas será adotado porcelanato retificado com rejunte fino e cor clara, preferivelmente branco, conforme nota em
projeto (construção nova);
D - Toda escola deverá ser pintada com tinta acrílica, ENTRETANTO, as salas de aula devem ser pintada com tinta emborrachada até 
a altura de h:1,20 metros, o restante em tinta acrílica (construção novas e existentes);
E - As cubas e vasos sanitários das I.S. infantis devem possuir dimensões adequadas ao público infantil, com bancadas na altura de 
70 cm (construção nova).
F - As portas das cabines sanitárias dos banheiros infantis deverão ser suspensas e passível de remoção externa 
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ESCALA:

Rua Valdomiro Kwitschal. nº 856. Campo Mourão – PR
Contato: (44) 9.9944-6804 - email: contato.bussolaeng@gmail.com

MEDIANEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL

DATA: DESENHO: PRANCHA:

CONTEÚDO:

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

PROJETO ARQUITETÔNICO: PROPRIETÁRIO:

LOCAL: Rua Minas Gerais esquina com Rua Florianópolis - Lot. Parque Independência

Lotes A, 10, 11, 14 e 15 - Quadra 32 - Bairro Independência - Medianeira - PR

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ 76.206.481/0001-58

OBRA:
Ampliação de Edificação de Ensino em alvenaria térrea mais um nível subsolo

Escola Municipal Carlos Lacerda

CO-AUTORIA:

Michelle Seben - Arquiteta

CAU A41010-1

Como indicado

PLANTA BAIXA - SUBSOLO

MAIO/23

BUSSOLA ENGENHARIA

Resp. Téc. Eng. Vinicius Bussola

03/05

Eng. Civil CREA PR - 138.766/D

TABELA DE JANELAS

REFERÊNCIA LARGURA ALTURA PEITORIL QUANT.
J01 1.00 1.20 1.10 1
J02 1.50 1.00 1.10 1
J03 1.30 1.10 1.20 1
J04 2.00 1.20 0.90 2
J05 3.90 1.20 0.90 1
J06 2.50 1.00 1.80 2
J07 2.10 1.55 1.15 2
J08 4.05 1.00 1.60 1
J09 2.05 0.60 1.80 2
J10 1.40 1.20 1.10 1
J11 3.10 1.10 1.20 2
J12 3.30 1.10 1.20 4
J13 2.20 0.60 2.00 3
J14 1.30 0.60 1.60 2
J15 3.00 0.60 2.00 6
J16 2.30 0.60 2.00 2
J17 1.60 1.20 1.10 2
J18 3.00 0.70 1.90 1
J19 3.30 1.40 1.20 14
J20 3.20 1.40 1.20 1
J21 2.50 1.60 1.15 2
J22 4.00 0.60 2.00 1
J23 3.10 1.40 1.20 1
J24 1.50 0.60 2.00 2
J25 2.70 0.60 2.00 1
J26 1.60 1.10 1.20 1
J27 1.10 0.60 1.60 2
PP 1.40 1.30 0.80 1

TABELA DE PORTAS

REFERÊNCIA ALTURA LARGURA QUANT
P01 2.10 0.60 12
P02 2.10 0.70 1
P03 2.10 0.80 43
P04 2.10 0.90 15
P05 2.10 1.60 1
P06 2.10 1.20 1
P07 2.10 1.80 3
P08 2.10 2.00 1
P09 2.10 2.20 1
P10 2.10 3.00 1
P11 2.50 4.00 1
P12 1.75 0.70 7
P13 1.10 0.80 1
P14 2.10 4.30 1
P15 2.10 0.80 1
PV 2.16 0.88 1
V01 2.10 0.80 2
V02 2.10 1.00 1

ESCALA:  1 : 100

PLANTA - SUBSOLO EXISTENTE

ESCALA:  1 : 100

PLANTA BAIXA - SUBSOLO

NATÁLIA CUNHA
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ESCALA:  1 : 100

CORTE AA

ESCALA:  1 : 100

CORTE BB

ESCALA:  1 : 100

CORTE CC ESCALA:

Rua Valdomiro Kwitschal. nº 856. Campo Mourão – PR
Contato: (44) 9.9944-6804 - email: contato.bussolaeng@gmail.com

MEDIANEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL

DATA: DESENHO: PRANCHA:

CONTEÚDO:

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

PROJETO ARQUITETÔNICO: PROPRIETÁRIO:

LOCAL: Rua Minas Gerais esquina com Rua Florianópolis - Lot. Parque Independência

Lotes A, 10, 11, 14 e 15 - Quadra 32 - Bairro Independência - Medianeira - PR

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ 76.206.481/0001-58

OBRA:
Ampliação de Edificação de Ensino em alvenaria térrea mais um nível subsolo

Escola Municipal Carlos Lacerda

CO-AUTORIA:

Michelle Seben - Arquiteta

CAU A41010-1

1 : 100

CORTES A, B E C

MAIO/23

BUSSOLA ENGENHARIA

Resp. Téc. Eng. Vinicius Bussola

04/05

Eng. Civil CREA PR - 138.766/D

NATÁLIA CUNHA
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DETALHE EM CONCRETO
h: 10 cm, prof.: 5 cm

DETALHE EM CONCRETO 
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LxH = 70X70 CM
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ESCALA:

Rua Valdomiro Kwitschal. nº 856. Campo Mourão – PR
Contato: (44) 9.9944-6804 - email: contato.bussolaeng@gmail.com

MEDIANEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL

DATA: DESENHO: PRANCHA:

CONTEÚDO:

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

PROJETO ARQUITETÔNICO: PROPRIETÁRIO:

LOCAL: Rua Minas Gerais esquina com Rua Florianópolis - Lot. Parque Independência

Lotes A, 10, 11, 14 e 15 - Quadra 32 - Bairro Independência - Medianeira - PR

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ 76.206.481/0001-58

OBRA:
Ampliação de Edificação de Ensino em alvenaria térrea mais um nível subsolo

Escola Municipal Carlos Lacerda

CO-AUTORIA:

Michelle Seben - Arquiteta

CAU A41010-1

Como indicado

CORTE D, E, F E FACHADA

MAIO/23

BUSSOLA ENGENHARIA

Resp. Téc. Eng. Vinicius Bussola

05/05

Eng. Civil CREA PR - 138.766/D

ESCALA:  1 : 100

CORTE DD

ESCALA:  1 : 100

CORTE EE

ESCALA:  1 : 100

CORTE FF

ESCALA:  1 : 100

FACHADA RUA FLORIANÓPOLIS

ESCALA:  1 : 50

CORTE CALÇADA - RAMPA 01

ESCALA:  1 : 50

CORTE CALÇADA - RAMPA 02

ESCALA:  1 : 50

CORTE CALÇADA - R. FLORIANÓPOLIS

NATÁLIA CUNHA

ESCALA:  1 : 50

CORTE CALÇADA - R. MINAS GERAIS

*OBS.: PARA DEFINIR OS NÍVEIS DAS CALÇADAS, UTILIZOU-SE COMO NÍVEL 0,00 (ZERO) O 
ENCONTRO ENTRE AS RUAS MINAS GERAIS E FLORIANÓPOLIS; OS NÍVEIS DA CALÇADA E RUA 
IRÃO VARIAR CONFORME A INCLINAÇÃO NATURAL DA QUADRA, MAS AS PROPORÇÕES E 
PORCENTAGENS DE INCLINAÇÕES SE MANTEM

ESCALA:  1 : 50

CORTE RAMPA 03 - R. MINAS GERAIS

ESCALA:  1 : 50

CORTE CALÇADA - R. AMAZONAS
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